
«Титан» энергозависимый 

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Исполнение котла

	
	
	TITAN Z25
	TITAN Z35
	TITAN Z40
	TITAN Z45
	TITAN Z55
	TITAN Z60
	TITAN Z70

	Номинальная теплопроизводительность
	кВт
	25
	32
	39
	46
	53 
	60
	67 

	Номинальная тепловая мощность
	кВт
	26
	36
	44 
	52 
	  
	 
	 

	Коэффициент полезного действия, не менее
	%
	91 

	Рабочее давление воды, не более
	МПа
	0,4

	Номинальное давление газа перед котлом
	кПа
	1,3

	Диапазон рабочих давлений газа перед котлом*
	кПа
	0,6...1,8 

	Потребление газа, не более**
	м3/час
	3,0
	4,1
	5,0
	6,0
	 
	 
	 

	Объем воды в теплообменнике котла
	л
	15,5
	18
	21,5
	24
	 
	 
	 

	Диапазон регулирования температуры, не менее
	ºС
	50...90

	Максимальная температура воды, не более
	ºС
	95

	Диапазон разрежения за котлом
	Па
	1...10

	Габаритные размеры, не более:

ширина

глубина

высота
	  

мм 
	 370 
540 900
	  

440

540

900
	 


510

540

900
	590 
540 
900 
	 


750

540

900
	 


820

540

900
	890 
540 
900 

	Масса, не более
	кг
	155
	180
	210
	235 
	 
	 
	  

	Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более: 
оксид углерода 
оксиды азота (в пересчете на NО2)
	Мг/м3
	



120 
240
	



120 
240
	



120 
240
	



120 
240
	120 
240
	120 
240
	120 
240

	Температура продуктов сгорания на выходе из котла
	ºС
	110...240 


 Примечания: 
*     котел сохраняет работоспособность во всем указанном диапазоне, но при этом значения КПД и теплопроизводительности могут отличаться от номинальных. 
**   справочное значение, при номинальной теплопроизводительности.

























